


特　長

仕　様

Ｐ－12 高精度メタルバス

・温度調節はオートチューニング機能付、ＰＩＤ方式。
・ＳＳＲ駆動で、作動は静寂です。
・二重構造の断熱ボックスによって、本体ケースと隔離されています。
・密閉型ステンレス製パイプヒータをプレートに埋込んでいますので長寿命です。
・アルミブロックの種類が豊富で、多種、多様な形の容器を加熱できます。

安全装置
・温度ヒューズ（７６℃）を内蔵して
　います。
・過熱防止機能付〔より安全に〕
・自己保持回路付。

コ ー ド P － 1 2
モ デ ル
温 度 範 囲
セ ン サ
温 度 調 節
温 度 精 度
表 示
断 熱 材 ボ ック ス
ヒ ー タ 種 類
ヒ ー タ 容 量
本 体 サ イ ズ
漏 電 ブ レ ー カ
重 量
電 源
ブ ロ ッ ク
サ イ ズ
価 格

－03
MB‒1H‒UⅡ

200W×2本
210×190×170H

－
4.5㎏

AC100V　4.1A

1ヶ掛け
￥165,000

有り

オートチューニング機能付　PID方式
±0.2℃

デジタル表示・設定4桁
有り

密閉型ステンレス製パイプヒータ

73.5×94.5×50H（アルマイト処理）

室温＋5℃～300.0℃
白金測温抵抗体　Pt100Ω

－04
MB‒2H‒UⅡ

300W×2本
260×240×225H

5㎏
AC100V　6.1A

2ヶ掛け
￥187,000

－05
MB‒3H‒U

250W×3本
340×240×225H

8㎏
AC100V　8A

3ヶ掛け
￥240,000

※上記の価格にはアルミブロック、温度計は含まれておりません。別途ご購入もしくはご用意してください。

 II

＊なんらかの原因で故障したとき［設定温度＋許容値が上限設定値を超えたとき］温
度調節とヒータ回路がＯＦＦになります。
　一度ＯＦＦになった温度調節器は、スタートスイッチを押さないとＯＮにはなりません。
＊災害・地震などによって、電源がＯＦＦになったとき上記と同様に安全機能が働きます。

過熱防止機能の働き

MB-3H-UMB-2H-UⅡMB-1H-UⅡ
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高精度メタルバス
ブロックの温度が一目で確認できます。
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外部センサで温度管理をより精度良く。

P−12 高精度メタルバス

特　長
・ＭＢ−１Ｈ−ＵＳⅢは過熱防止器を備えており室温＋５℃〜３８０.０℃。
・ＭＢ−２Ｈ−ＵＰⅡはプログラム温度調節器を備えております。（プログラムはお客様にて設定）
・プログラムパターン数：最大４（１、２、４に設定可能）。ステップ数：最大８（パターン数４）、１６（パターン数２）、３２（パターン数１）。
・温度ヒューズ内蔵（７６℃）
・アルミブロックに対する温度分布が良く、アルミブロック全体を加熱します。

MB-1H-USⅢ
（高温型）

MB-2H-UPⅡ
（プログラム搭載型）

（過熱防止器付） （過熱防止機能付）

MB-1H-UⅢ

仕　様
コ ー ド Ｐ − 12 −08 −09 −06
モ デ ル MB−1H−USⅢ MB−2H−UPⅡ MB−1H−UⅢ
温 度 範 囲 室温＋5℃〜380.0℃ 室温＋5℃〜300.0℃
セ ン サ 外部センサ　Pt100Ω
温 度 調 節 オートチューニング機能付　PID方式
温 度 精 度 ±0.2℃
表 示 デジタル表示　4桁
断 熱 材 ボック ス 有り
ヒ ー タ 種 類 密閉型ステンレス製パイプヒータ
ヒ ー タ 容 量 300W×3本 200W×2
本 体 サ イ ズ 400×400×220H 260×240×225H 230×190×170H
漏 電 ブ レ ー カ 15A　30mA －
重 量 15㎏ 5㎏ 4.5㎏
電 源 AC100V　15A AC100V　6.1A AC100V　4.1A
ブ ロック サ イ ズ 特注対応　ご照会下さい
価 格 ￥542,000 ￥217,000 ￥170,000

※上記の価格にはアルミブロック、温度計は含まれておりません。別途ご購入もしくはご用意してください。
※容器の形状に合わせてアルミブロックなど製作しております。ご照会ください。
※お客様にあった特殊メタルバスも製作いたします。（特注品）

MB



19

特殊高精度メタルバス

P−12 特殊高精度メタルバス

特　長
・温度調節はオートチューニング機能付、ＰＩＤ方式。
・ＳＳＲ駆動で、作動は静寂です。
・二重構造の断熱ボックスによって、本体ケースと隔離されています。
・密閉型ステンレス製パイプヒータをプレートに埋込んでいますので長寿命です。
・アルミブロックの種類が豊富で、多種、多様な形の容器を加熱できます。
・温度調節器には、スタンバイ機能付でＯＦＦ状態で温度の下降を見ることがで
き、火傷などの防止に役立ちます。
安全装置
・温度ヒューズ（７６℃）を内蔵しています。
・過熱防止機能付〔より安全に〕
・自己保持回路付。

MBD-1H-UT MB-1H-UDⅡ MB-1H-UⅡ（108）

仕　様
コ ー ド Ｐ − 12 −15 −10 −20
モ デ ル MBD−1H−UT MB−1H−UDⅡ MB−1H−UⅡ（108）
温 度 範 囲 室温＋5℃〜300.0℃ 室温＋5℃〜200.0℃
セ ン サ 内部埋め込み　Pt100Ω
温 度 調 節 オートチューニング機能付　PID方式
温 度 精 度 ±0.2℃
表 示 デジタル表示　4桁
断 熱 材 ボック ス 有り
ヒ ー タ 種 類 密閉型ステンレス製パイプヒータ
ヒ ー タ 容 量 300W×3本 200W×2本　100W×4本 280W×5本
本 体 サ イ ズ 290×235×285H 230×320×285H 500×250×250H
重 量 12㎏ 10㎏ 10㎏
ブ ロック サ イ ズ 147×94.5×50H 94.5×73.5×185H 380×130×50H
価 格 ￥360,000 ￥288,000 ￥590,000

※上記の価格にはアルミブロック、温度計は含まれておりません。別途ご購入もしくはご用意してください。
※容器の形状に合わせてアルミブロックなど製作しております。ご照会下さい。
※お客様にあった特殊メタルバスも製作いたします。（特注品）

＊なんらかの原因で故障したとき［設定
温度＋許容値が上限設定値を超えた
とき］温度調節とヒータ回路がＯＦＦに
なります。
　一度ＯＦＦになった温度調節器は、ス
タートスイッチを押さないとＯＮにはなり
ません。
＊災害・地震などによって、電源がＯＦＦに
なったとき上記と同様に安全機能が働
きます。

過熱防止機能の働き
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N2ガス噴付濃縮装置

Ⅰ−1 N2ガス噴付濃縮装置

特　長
［メタルバス部］
・ブロックは熱伝導の良いアルミを使用。
・ブロックは二重構造の断熱ボックスによって本体ケースと隔離
されています。
・オートチューニング機能付です。
・温度調節器はスタンバイ機能付で、ＯＦＦ状態で温度の下降
を見ることができ、火傷などの防止に役立ちます。

安全装置
・過熱防止機能付です。
・温度ヒューズ（７６℃）を内蔵しています。
・自己保持回路付

［N2ガス噴付濃縮部］
・不活ガスなどを噴付けて試料、溶媒の蒸発を促進させたり、
サンプルが酸化するのを防止する時に使用します。
・試験管に合わせたノズルの高さの調節が可能で効率の良い
濃縮ができます。

◦−０２・－03タイプ
・ＳＵＳ管は着脱が簡単です。
・各々のＮ２ガスは制御できます。
・温度範囲が広い。

MB-1L-UN2 MB-1H-UN2 400

仕　様
コ ー ド Ｉ − 1 −01 −02 −03
モ デ ル MB−1L−UN2 MB−1H−UN2 MB−1H−UN2400
温 度 範 囲 室温＋5℃〜200.0℃ 室温＋5℃〜300.0℃ 室温＋5℃〜400.0℃
温 度 調 節 オートチューニング機能付　PID方式
温 度 精 度 ±0.2℃
適用アルミブロック 試験管用　94.5×73.5×50H 94.5×73.5×120H
噴 付 ノ ズ ル SUS　φ1×100L　20本 SUS　φ1×240L　8本 SUS　φ1×200L　6本
N2  ガ ス 制 御 1ケ所 8ケ所 6ケ所
S U S 管 着 脱 固定 着脱　可能（ワンタッチ式）
本 体 寸 法 255×190×510H 280×320×240H
ス タ ン ド 棒 SUS　φ10×500L　2本 SUS　φ12×800L　2本
重 量 7.2㎏ 9.2㎏
電 源 100V　3.1A 100V　4.1A 100V　8A
価 格 ￥290,000 ￥320,000 ￥540,000

※別注サイズも製作いたします。
※上記の価格には容器は含まれておりません。別途ご購入もしくはご用意してください。

前面 前面側面 後面

MB・UN2
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エアーヒーティング装置

Ｓ−1 エアーヒーティング装置

特　長
・アルミブロックとエアーヒーティングブロックは２つの二重構造の断熱ボックスに
よって本体ケースと隔離されています。
・アルミブロックとエアーヒーティングブロックは別 に々温度コントロールができます。
・設定目盛りによる流量制御（マルチダイヤル付精密ニードルバルブを使用）は再
現性に優れています。

安全装置
・過熱防止機能・スタンバイ機能付です。
・自己保持回路付です。（災害・地震対策付）
・温度ヒューズ（７６℃）を内蔵しています。

仕　様
コ ー ド Ｓ − 1 −01
モ デ ル AHS−200S
温 度 範 囲 室温＋5℃〜200.0℃
温 度 調 節 オートチューニング機能付　PID方式
温 度 精 度 ±0.2℃
セ ン サ Pt　・　Ｋ　各1本
N2  流 量 制 御 マルチダイヤル部　12回転×4個
流� 量（ON－OFF） パネルマウント式ボールバルブ（パワフルロック式）
適用アルミブロック寸法 99.5×99.5×70H
エアーヒーティングＢＯＸ寸法 280×465×335H　重量15㎏
電 源 ＢＯＸ寸 法 280×465×135H　重量5㎏
電 源 AC100V　15A
価 格 ￥1,100,000

※上記の価格にはブロック、容器は含まれておりません。別途ご購入もしくはご用意してください。

＊なんらかの原因で故障したとき［設定
温度＋許容値が上限設定値を超えた
とき］温度調節とヒータ回路がＯＦＦに
なります。
　一度ＯＦＦになった温度調節器は、ス
タートスイッチを押さないとＯＮにはなり
ません。
＊災害・地震などによって、電源がＯＦＦに
なったとき上記と同様に安全機能が働
きます。

過熱防止機能の働き

AHS

前面 後面
AHS-4S



特　長

Ｐ－13 メタルブロック各種

・多種類のメタルブロックを取り揃えており、小さいエッペンドルフチューブからフラスコにわたる、多種多様な形の容器を加熱できます。
・フタ付きメタルブロックも有ります。
・アルマイト処理が施されています。
・温度分布が良く、全体を加熱します。

コードP-13
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

☆

△

△

☆

☆

□

種　　類

試験管用

ビーカ用
エッペンドルフ
チューブ用

エッペンドルフ
チューブ用フタ付

加水分解用　取っ手付
試 験 管 用　取っ手付
96ウェルPCR用プレート
マイクロプレート
深穴（試験管用）

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

使用できる容器の外径
6.0
10.0
12.0
13.0
15.0
16.0
18.0
23.0
25.0
60.0
8.0
10.5
8.0
10.5
10.5
28.0
12.0
5.8
5.8
16.0

ブロックのホールの直径
6.5
10.5
12.5
13.5
15.5
16.5
18.5
23.5
25.5

　　　60.5　平底
8.5
10.8
8.5
10.8
10.8

　　　29.0　平底
12.5
6.0
6.0
16.5

ホールの数
30
20
20
20
12
12
8
6
6
1
30
20
25
20
40
6
40
96
96
12

価　格

￥13,000

￥16,000

￥15,000

￥23,000

￥35,000
￥39,000
￥39,000
￥27,000
￥30,000

ご照会ください

※上記以外の別注品も製作いたします。
※深穴ブロックも製作いたしますのでご照会ください。

☆のブロックは、2ヶ掛け用94.5×147×50H　　△ブロックのサイズ：160×110×50H　　□のブロックは深穴用94.5×73.5×80H

⑤

⑥
⑦

①
② ③

④

⑪
⑫

⑱ ⑲ ⑳

⑩

㈹

⑮

 ⑭

⑯ 取っ手付

⑰ 取っ手付

㈮
㈯

⑧

仕　様
標準ブロックサイズ：94.5×73.5×50H  No.1～14
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メタルブロック 各種


